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Adapter Bluetooth 1Mii B03
Pro 70m Nadajnik i
odbiornik Bluetooth 5.0

Cena 314,10 zł

Numer katalogowy AUA-SP-B03PRO

Kod producenta AUA-SP-B03PRO

Kod EAN 6952917776865

EAN (GTIN) 6952917776865

Kod producenta AUA-SP-B03PRO

Marka 1Mii

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.1

Certyfikat CE

Model B03 Pro 70m

Złącza USB

Wersja Bluetooth Bluetooth 4.2

Opis produktu
Nadajnik Odbiornik Bluetooth NFC 1Mii B03 Pro 70m

Urządzenie 2 w 1: Nadajnik i odbiornik Bluetooth 5.0 1Mii B03 Pro - zasięg do 70
metrów
1Mii B03 Pro to dwa urządzenia w jednym. W małej, eleganckiej obudowie otrzymujemy nadajnik i odbiornik z modułem
Bluetooth 5.0 (szybszym i o większym zasięgu niż Bluetooth 4.2). Dzięki zastosowaniu topowych podzespołów urządzenie
gwarantuje 24-bitową jakość dźwięku. Transmisja audio jest bezstratna i odbywa się bezprzewodowo w zasięgu do 70 metrów
od urządzenia (w przestrzeni otwartej, bez zakłóceń). Ważne: systemy aptX i Audio HD nie działają jednocześnie, upewnij się,
który system lepiej działa z Twoim urządzeniem i z tego trybu pracy korzystaj.

Podwójna antena i chipset Bluetooth 5.0 w pierwszej klasie gatunkowej to gwarancja bardzo dużego zasięgu i bezstratnej
jakości przesyłanego materiału. Urządzenie pozwala na podłączenie dwóch odbiorników Bluetooth jednocześnie (np. dwóch
par słuchawek). Zasięg pracy bezprzewodowej może być niższy niż deklaruje producent, gdy w pobliżu znajduje się router Wi-
Fi lub inne urządzenie korzystające z fal radiowych w częstotliwości 2,4 GHz.

Technologia aptX Low Latency to 99% skuteczność eliminacji jakichkolwiek opóźnień przesyłanego dźwięku. W trybie
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odbiornika, B03 Pro obsługuje parowanie urządzeń za pomocą technologii zbliżeniowej NFC. W komplecie oprócz samego
urządzenia i kabla zasilającego USB, znajdziemy także wszystkie niezbędne przyłącza audio: kabel Jack, kabel optyczny
Toslink, adapter Jack-RCA. Ważne: przy korzystaniu z dźwięku optycznego Toslink, wymagany jest kodek PCM audio ustawiony
w źródle. Kodek Dolby/DTS nie jest w tym trybie obsługiwany.

Specyfikacja techniczna:

- tryb pracy: nadajnik i odbiornik;

- maksymalny zasięg do 70 metrów;

- chipset: CSR8675

- złącza audio: Jack, RCA, Toslink;

- wsparcie dla wysokiej jakości audio aptX HD 24-bit;

- obsługa NFC;

- moduł Bluetooth 5.0;

- kolor czarny, wykonany z tworzywa ABS;

- następca świetnego 1Mii B03.

Zawartość zestawu:

- 1Mii B03Pro

- Kabel jack - jack

- Kabel USB - Micro USB + zasilacz

- kabel jack - 2xRCA

- kabel toslink - toslink
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