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Link do produktu: https://www.taniosat.pl/antena-zewnetrzna-najwyzsza-jakosc-firma-televes-model-zenit-mix-uhfvhf-

Opis produktu

antena

p-8012.html

Antena zewnetrzna
najwyzsza jakosc¢ firma
Televes model Zenit Mix

UHF/VHF

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

EAN (GTIN)

Kod producenta
Marka

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Kolor
Rodzaj
Certyfikat

Model

239,99 zt
149321

149321
8424450184226
8424450184226
149321

Televes

0.5

srebrny
zewnetrzna
CE

Zenit Mix UHF/VHF

Antena Televes V Zenit Mix LTE VHF/UHF MUX8 15dBi

Producent: Televes

Numer katalogowy: 149321
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Antena V Zenit MIX sktada sie z dwdch anten do odbioru MIX. Cze$¢ do UHF to antena o strukturze typu V, sktadajaca sie z
dwdch Yagi naktadajacych sie pionowo i w fazie, co pozwala osiggna¢ bardzo dobry stosunek pomiedzy zyskiem a
integralnoscia. Ponadto, antena wyposazona jest w dipol i specjalne reflektory do odbioru pasma VHF.

Przystosowana do odbioru wszystkich muxow!

Antena kierunkowa Televes V Zenit MIX idealnie sprawdzi sie w miejscach gdzie nie ma potrzeby stosowania duzych
anten kierunkowych. Polecana do montazu w miastach gdzie poziom sygnatu jest dobry lecz towarzysza mu liczne sygnaty
zaktécajace pochodzace od nadajnikéw GSM, LTE czy sieci WiFi.Antena posiada filtr LTE700!

Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje dtugg zywotnos$¢ i odpornosé na niekorzystne
warunki atmosferyczne

System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymate i stabilne przytwierdzenie do masztu
Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu Scistej kontroli jakosci

Wyposazone w symetryzator w puszce potaczeniowej dla dopasowania impedancji

Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje dtuga zywotnos¢ i odpornosé na niekorzystne
warunki atmosferyczne

System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymate i stabilne przytwierdzenie do masztu
Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu Scistej kontroli jakosci

Wyposazone w symetryzator w puszce potaczeniowej dla dopasowania impedancji

VHF (mux8) mozliwy w konfiguarcji pionowej lub poziomej.
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Antena MixDVB-T z regulowanym odaece|m
pasmallE=>

Odbidr pefneqo pesma (BIl-UHF) 2 r\egulmval.:,-mm.ir.lq:r.mm pasma,
rminirmalingjgcyrm skutki 2akideen pochodegcych ¢ ITEBDOMG.

mmmmmm

Operating band MHz 174..230 (CH 5-12) 470..698 (CH 21-48)
Gain dBi 8.5 13
Front-to-Back ratio dB ) . =23

Wind load N 96 (@ 130 Km/h)

132 (@ 150 Km/h)

Zawartosc¢ opakowania lub zestawu:

¢ Antena Televes Zenit MIX
¢ Instrukcja

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

