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Cabelcon profesjonalny
wtyk kompresyjny RG6
F-56-CX3 4.9 z6ity 50 sztuk

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

EAN (GTIN)

Kod producenta
Marka

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Przeznaczenie

Liczba sztuk w zestawie
Model

Ztacza

Orientacja ztacza
Dtugos¢ ztacza

Maksymalna Srednica
przewodu

Montaz

Informacje o
bezpieczenstwie

89,99 zt
99909941-01/50
99909941-01/50
8719743404793
8719743404793
99909941-01/50
Cabelcon

0.5

na przewoéd
50

F-6-TD 4.9
wtyk F
proste

30

7

kompresyjny
CE

Cabelcon Wtyki F x 50 szt Ztgcze Kompresyjne

parametry techniczne i uzytkowe ztacza :

* wysokiej klasy wtyk antenowy kompresyjny przeznaczony do zaciskowego zakonczenia kabla koncentrycznego (za

pomoca specjalnej zaciskarki),

e precyzyjnie wykonane ztacze posiada kompresje dookolng, gwarantujaca perfekcyjne potaczenie z kablem,

e w zasadzie 100% zabezpieczenie przed wptywem wody do gniazda urzadzenia i do kabla,

* stosowany do profesjonalnych podtaczen: do konwerteréw, tuneréw satelitarnych a w szczegélnosci do multiswitch-éw,
jak réwniez innych urzadzen ze ztagczem F (np. rozgateZznikéw, sumatordéw, spliteréw, gniazd satelitarnych ...),
* Srednica wewnetrzna 7,2 mm, co oznacza mozliwos¢ stosowania do typowych kabli stosowanych do anten

satelitarnych i RTV,

¢ korpus wtyku wykonany ze stopu niklu i miedzi oraz ocynkowany galwanicznie, wewnetrzny pierscien zaciskowy
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wykonany z wytrzymatego plastiku, ktéry doskonale uszczelnia zaci$nieta ztgcze,

wtyk jest odporny na korozje, dlatego mozna go stosowac do montazu zaréwno wewnatrz budynkéw jak i na zewnatrz,
niskie ttumienie, wysokie ekranowanie, wysoka trwato$¢ potaczenia,

po prawidtowym zacisnieciu wtyku na kablu, zerwanie ztacza z kabla jest w zasadzie niemozliwe,

srednica zewnetrzna 10,7mm, $rednica wewnetrzna 7,2mm,

waga ok. 10 g, catos¢ w opakowaniu: 0,3 kg,

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold



L EIK o

"G 4,@ =S
LN v /\w” /\\’” /‘\W“‘ /\

N4 V/ N/ R N
v Ve s .

At/
Y &

)/ ){/

/’\

VN N
8 88
= =

o) h
)

A\ p— A ’

p 5\
<) g/ ) g/ )
25 -

=5 28 8
~4 Y
% )a;/

/.»—-a-ﬁ, v )f/ 1‘/»-—\ )r_’/ )‘/,._..,\ }{f o~

N N =

)

/"“\ '
-

=5

/

N
‘\@

A/
r /’-\ J

e ) PN, e ‘\3, ] PN e
C e e e

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

