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DEKODER AB PULSE 4K
COMBO Tuner Sat +
Naziemny Kablowy DVB-
S2X + DVB-T2/C

Cena 888,86 zł

Numer katalogowy AB PULSe 4K COMBO

Kod producenta AB PULSe 4K COMBO

Kod EAN 8588003817426

Złącza cyfrowe wyjście
optyczne

Certyfikaty zgodności CE

Kod taryfy celnej 85219000

Format sygnału
analogowego

PAL

Transmisja HD

Platforma Cyfrowy Polsat

Full HD tak

Dysk nie

Typ tunera DVB-C

EAN (GTIN) 8588003817426

Model AB PULSe 4K COMBO

Cechy dodatkowe pilot zdalnego
sterowania

Rodzaj cyfrowy

Kolor czarny

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.15

Marka AB-COM

Kod producenta AB PULSe 4K COMBO

Opis produktu
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8588003817426

Piękny obraz w rozdzielczości 4K zapiera dech w piersiach, podobnie jak standardy obrazu HDR / HDR10 i HLG. O wydajność i
szybkość przesyłania obrazu zadba czterordzeniowy procesor z 15 000 DMIPS, 8 GB pamięci FLASH i 2 GB pamięci RAM DDR4.
Elegancki design odbiornika wpasuje się w każdy salon. Na przednim panelu znajduje się 7-segmentowy wyświetlacz LED. Z
tyłu znajdziesz 1x czytnik kart, 2x slot na moduł CI, 1x USB 2.0 i 1x slot na kartę microSD, którą możesz wykorzystać jako
wewnętrzną pamięć do swoich nagrań. Oprócz wykorzystania karty microSD jako pamięci wewnętrznej, możesz łatwo włożyć
do odbiornika dysk twardy 2,5 " poprzez system szuflad. Obok znajdziesz optyczne cyfrowe wyjście audio S/PDIF, USB 2.0,
Ethernet RJ45, sensor podczerwieni (w opakowaniu odbiornika) i wejście dla zewnętrznego zasilacza DC 12V-3A.

Dlaczego PULSE 4K? PULSE 4K zapewni Ci piękny obraz w jakości UHD z popularnym systemem operacyjnym Enigma 2, który
znasz również z innych amplitunerów z klasy HIGH-END. Dużą zaletą tego amplitunera jest jednoczesne dekodowanie dwóch
modułów CI lub dekodowanie dwóch programów z modułu CI w czasie rzeczywistym, co doceni każdy podczas oglądania
transmisji na żywo i nagrywania innego programu w tym samym czasie.

Oprócz przechowywania nagrań na wewnętrznym dysku twardym 2,5 " można wybrać również bardziej eleganckie
rozwiązanie, jakim jest karta microSD. Karta microSD w pełni zastępuje funkcje wewnętrznego dysku twardego i przede
wszystkim eliminuje niepożądane dźwięki standardowego dysku twardego 2,5 ". Obliczanie pojemności karty microSD: - na
karcie microSD o pojemności 32 GB można przechowywać około 13 godzin nagrań - na karcie microSD o pojemności 64 GB
można przechowywać około 25 godzin nagrań - na karcie microSD o pojemności 128 GB można przechowywać około 50
godzin nagrań

* Dane są przybliżone w zależności od szybkości transmisji bitów, programu którym nagrywałeś.

Polecamy aplikację dreamDroid na urządzenia z systemem Android.Polecamy e2Remote Lite dla urządzeń Apple. Do
odbiornika można również podłączyć zewnętrzną antenę WiFi, która zapewni bezprzewodowe połączenie z Internetem.

Pozostałe parametry: - Procesor: QUAD CORE, 15 000 DMIPS - Flash: 8 GB EMMC - RAM: 2 GB DDR4 - 1x czytnik kart
- 2x gniazdo CI - 1x HDMI - 1x gniazdo kart microSD - 2x USB 2.0 - Dekodowanie wideo: dekodowanie 4K x 2K @ 60
10-bitowe, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576 - HDR / HDR10 i HLG Transkodowanie: Multi
transkodowanie i obsługa Multiroom - Wyświetlacz: 7-segmentowa dioda LED - Ethernet RJ45: 10/100 Mb/s - System
szuflad na wewnętrzny dysk twardy 2,5 " - Optyczne cyfrowe wyjście audio S/PDIF - Przedłużacz IR do sensora
podczerwieni (w zestawie) - Format wideo: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9 - Dekodowanie wideo: MPEG1, MPEG2,
H264, H265 HEVC, CAVS, VP8, VP9 - Dekodowanie dźwięku: MPEG-1 warstwa I / II, downmix PCB, IEC958 SPDIF lewy /
prawy / stereo / mono
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