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Link do produktu: https://www.taniosat.pl/gniazdo-antenowe-tv-boczny-wtyk-firma-telkom-telmor-model-wkg-507-zenskie-

Opis produktu

Oferta dotyczy 1szt.

p-11617.html

Gniazdo antenowe TV
boczny wtyk firma Telkom-
Telmor model WKG-507

Zenskie

Cena 4,00 zt

Numer katalogowy WKG-507

Kod producenta WKG-507

Kod EAN 5903953003966
EAN (GTIN) 5903953003966
Kod producenta WKG-507

Marka

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Przeznaczenie

Telkom-Telmor

0.01

na przewéd

Liczba sztuk w zestawie 1

Model WKG

Ztacza gniazdo antenowe TV
Orientacja ztacza katowe

Maksymalna $rednica 7

przewodu

Montaz nakrecany

Informacje o CE

bezpieczenstwie

Gniazda WKG przeznaczone sg do roztgcznych, wielokrotnych potaczen kabla koncentrycznego z urzadzeniami

elektronicznymi wyposazonymi w gniazda IEC np. gniazda abonenckie, odbiorniki TV, itp. Korpus wtyku odlany jest ze stopéw

lekkich, co zapewnia duzg stabilnos¢ mechaniczng i bardzo dobre ekranowanie. W gwintowany otwdr korpusu wkreca sie
przewéd wspotosiowy z oplotem wywinietym na jego zewnetrzny ptaszcz. Potaczenie wtyku z zytg wewnetrzng nastepuje

automatycznie (mechanizm docisku), bez lutowania.

Cechy produktu:

profesjonalne ztgcze do sieci TV kablowej oraz zbiorowych i indywidualnych instalacji antenowych,

standard "IEC" -

"zehska" wersja wtyku,

odlewany, metalowy korpus zapewniajgcy skuteczne ekranowanie i wysoka odpornos$¢ mechaniczng,

e pasmo robocze do 1000MHz,

mocowanie kabla metoda wkrecania - mozliwos¢ wielokrotnego uzycia ztacza,
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e automatyczne potaczenie zyty wewnetrznej - eliminacja lutowania.
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PARAMETRY TECHNICZNE

TYP | WKW-505 | WKW-506 | WKW-507 | WKG-505 | WKG-506 | WKG-507
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zakres czestotliwosci pracy MHz <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000
Wspdtczynnik ekranowania dB 90 90 90 90 90 90
Impedancja 9! 75 75 75 75 75 75
PARAMETRY MECHANICZNE

Zakres zewnefrznych srednic kabla |  mm 59..63 | 66...69 | 69..73 | 59..63 | 66..69 | 69..73
Zalecany typ kabla

komemfytgﬁego | | Res9 | Res | PRG7 | RGeS0 | Re6 | PRG7
Rodzaj zlacza / wiyk wiyk Wiyk gniazdo | gniazdo | gniazdo
Potaczenie zyly wewnelrzne] / automatyczne (mechanizm dociskowy)

Barwa pierscienia oznaczeniowego | /| czewony | zielony | niebieski | czewony | zielony | nisbieski
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