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Kabel lx hd151 HDMI -
HDMI 1,5 m wysokiej
jakości przewód
połączeniowy GOLD

Cena 40,50 zł

Numer katalogowy HDMI-1,5

Kod producenta HDMI-1,5

Kod EAN 8057685298224

EAN (GTIN) 8057685298224

Kod producenta HDMI-1,5

Marka Vidiline

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.2

Model GOLD HDMI-1,5

Złącza HDMI - HDMI

Długość kabla 1.5

Standard HDMI 2.0

Informacje o
bezpieczeństwie

CE

Opis produktu

Kabel HDMI 2.0 1,5m długości 4K 60Hz Ethernet
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Dane techniczne:
Długość kabla: 1,5 m
Przepustowość: 18 Gbps
Maksymalna rozdzielczość: 4K@60Hz
Pozłacane końcówki
Ekranowanie wewnętrzne
Standard HDMI: 2.0
Ethernet: Tak
Obsługa eARC: Tak
Obsługa dynamicznego HDR: Tak

Najważniejsze funkcje
Kabel obsługuje popularne rozdzielczości: 1080p@60Hz (FullHD) i 2160p@60Hz (UHD/4K).
Dynamiczny HDR, w porównaniu z tradycyjnymi obrazami, oferuje szerszy zakres dynamiki oraz więcej szczegółów
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obrazu, lepiej odzwierciedlając efekty wizualne.
Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) może zmniejszyć opóźnienia i zacinanie się obrazu, co sprawia, że Twoje gry
zawsze będą działały płynnie.

Kabel można stosować w:
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Kabel HDMI 2.0 4K 60Hz z obsługą HDR i eARC
Przewód HDMI marki ViDiLine to produkt najwyższej klasy, stworzony z myślą o zaspokojeniu wymagań najnowszych
technologii. Kompatybilność z HDMI 2.0 pozwala na przesył danych z prędkością aż 18 Gb/s, co przekłada się na możliwość
wyświetlania obrazu w rozdzielczościach FullHD/60Hz oraz 4K/60Hz. Zaawansowane funkcje takie jak HDR i eARC są
dodatkowo obsługiwane przez ten kabel.

Jego rdzeń, wykonany z beztlenowej miedzi OFC o średnicy 30 AWG, gwarantuje stabilność i czystość sygnału.
Zewnętrzna powłoka z grubego i solidnego PVC o średnicy 7,3 mm chroni kabel przed zagięciami i uszkodzeniami
mechanicznymi. Ponadto podwójne ekranowanie — folia aluminiowa oraz plecionka — zapewnia izolację od zakłóceń
zewnętrznych.
Zakończenia kabla zostały pokryte 24-karatowym złotem, co zapewnia doskonałą jakość połączenia i wydłuża
żywotność produktu
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