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Kabel Ix hd151 HDMI -
HDMI 1,5 m wysokiej
jakosci przewéd

potgczeniowy

Cena 20,00 zt

Numer katalogowy HDMI-1,5

Kod producenta HDMI-1,5

Kod EAN 5905811230552
EAN (GTIN) 5905811230552
Kod producenta HDMI-1,5

Marka Vidiline

Waga produktu z 0.2
opakowaniem

jednostkowym

Model ViDi-KAB-HDMI-1,5
Ztgcza HDMI - HDMI
Dtugos¢ kabla 1.5

Standard HDMI 2.0

Informacje o CE

bezpieczenstwie

Opis produktu
Kabel HDMI 2.0 1,5m dtugosci 4K 60Hz Ethernet LX HD151
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Dane techniczne:

Dtugos¢ kabla: 1,5 m

Przepustowos¢: 18 Gbps
Maksymalna rozdzielczos¢: 4K@60Hz
Poztacane koncéwki

Ekranowanie wewnetrzne

Standard HDMI: 2.0

Ethernet: Tak

Obstuga eARC: Tak

Obstuga dynamicznego HDR: Tak

Najwazniejsze funkcje
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* Kabel obstuguje popularne rozdzielczosci: 1080p@60Hz (FullHD) i 2160p@60Hz (UHD/4K).

¢ Dynamiczny HDR, w poréwnaniu z tradycyjnymi obrazami, oferuje szerszy zakres dynamiki oraz wiecej szczegétéw
obrazu, lepiej odzwierciedlajac efekty wizualne.

e Zmienna czestotliwo$¢ odswiezania (VRR) moze zmniejszy¢ opdZznienia i zacinanie sie obrazu, co sprawia, ze Twoje gry
zawsze bedg dziataty ptynnie.

Kabel mozna stosowac w:

Rdzen miedziany

Ekran - folia

Ekran - zyta

Ekran - plecionka

Powtoka PVC

Kabel HDMI 2.0 4K 60Hz z obstuga HDR i eARC

Przewdd HDMI marki ViDiLine to produkt najwyzszej klasy, stworzony z mys$la o zaspokojeniu wymagan najnowszych
technologii. Kompatybilnos¢ z HDMI 2.0 pozwala na przesyt danych z predkoscig az 18 Gb/s, co przekfada sie na mozliwos¢
wyswietlania obrazu w rozdzielczosciach FullHD/60Hz oraz 4K/60Hz. Zaawansowane funkcje takie jak HDR i eARC sg
dodatkowo obstugiwane przez ten kabel.

¢ Jego rdzen, wykonany z beztlenowej miedzi OFC o srednicy 30 AWG, gwarantuje stabilnos¢ i czystos¢ sygnatu.

e Zewnetrzna powtoka z grubego i solidnego PVC o $rednicy 7,3 mm chroni kabel przed zagieciami i uszkodzeniami
mechanicznymi. Ponadto podwéjne ekranowanie — folia aluminiowa oraz plecionka — zapewnia izolacje od zaktécen
zewnetrznych.

e Zakonhczenia kabla zostaty pokryte 24-karatowym ztotem, co zapewnia doskonatg jako$¢ potgczenia i wydtuza
zywotnos¢ produktu
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