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Konwerter 8 wyjsciowy
firma Opticum Octo model
Red Robust 4K KONOO30
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Waga produktu z
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Szerokos¢ produktu
Typ

Model

Wysokos$¢ produktu
Waga produktu
Wspdtczynnik szuméw
Srednica uchwytu

Informacje o
bezpieczenstwie

Opis produktu
LNB Octo Opticum RED ROBUST

Opticum

Konwerter Octo Opticum RED ROBUST to sprawdzony na rynku produkt.
- Posiada 8 wyjs¢ chronionych ostona.

- Podtgczenie do 8 tuneréw sat.

- Podtaczenie do 4 tuneréw sat z dwoma gtowicami (PVR).

- Niski pobér pradu. Wysoka separacja miedzy polaryzacjami.

- Wysoka odpornos¢ na skrajne warunki atmosferyczne.

- Wspétczynnik szuméw: 0,1 dB
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- Zakres czestotliwosci wejsciowych: 10,70 - 11,70 GHz 11,70 - 12,75 GHz
- Zakres czestotliwosci wyjsciowych: 0,95 -1,95 GHz 1,10 - 2,15 GHz

- Impedancja wyjsciowa: 75 Q Ztacza / ilos¢é: "F" /- 8

- Srednica uchwytu: 40 mm

- Ostona gniazda "F": tak

Zalecany w instalacjach gdzie wymagana jest wysoka czuto$¢ odbieranego sygnatu.

Zalecaa antena nie mniejsza niz 0,8 m.

e Masa: 0,40

LNB Octo Opticum RED ROBUST
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