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Konwerter LNB QUAD
OPTICUM RED 03H
SATELITARNY PREMIUM
POLSAT CANAL+HD NC+

Cena 53,99 zł

Numer katalogowy LNBTQPT03H

Kod producenta LNBTQPT03H

Kod EAN 5908266365404

EAN (GTIN) 5908266365404

Kod producenta LNBTQPT03H

Marka Opticum

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.1

Szerokość produktu 1

Typ quad (poczwórny)

Model LNBTQPT03H

Głębokość produktu 1

Wysokość produktu 1

Waga produktu 100

Współczynnik szumów 0.1

Średnica uchwytu 40 mm

Informacje o
bezpieczeństwie

CE

Opis produktu

Konwerter SAT na 4 QUAD

poczwórny LNB OPTICUM RED HD 4K wytrzymały
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Konwerter do odbioru cyfrowego sygnału satelitarnego
Wysoka jakość, wytrzymała obudowa, bardzo dobre parametry
Niski pobór prądu
Wysoka separacja między polaryzacjami
Wysoka odporność na skrajne warunki atmosferyczne
Zalecany w instalacjach gdzie wymagana jest wysoka czułość odbieranego sygnału
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Uniwersalny konwerter
Z czterema wyjściami SAT
Umożliwia odbiór sygnałów satelitarnych dla czterech odbiorników SAT
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4 niezależne wyjścia
Można wykorzystać je w różnych konfiguracjach:

cztery niezależne tunery z jedną głowicą odbiorczą
dwa tunery z jedną głowicą i jeden z podwójną np. typu PVR
dwa tunery z podwójną głowicą typu PVR
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Specyfikacja:
Wzmocnienie / Zysk 58dB
Współczynnik szumów 0.1dB
Częstotliwość wejściowa 10.7 - 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa 950 - 2150 MHz
Polaryzacja: H/V
Sygnał przełączający pasma: 22 KHz
Średnica mocowania 40mm
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