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Opis produktu

idlpqtl410-p-5131.html

Konwerter quattro Inverto
Universal Premium 40 mm
do multiswitch IDLPQTL410

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN
EAN (GTIN)

Kod producenta

Marka

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Szerokos¢ produktu
Typ

Model

Gtebokos$¢ produktu
Wysokos$¢ produktu

Waga produktu

Wspétczynnik szuméw

Srednica uchwytu

Zuzycie energii

58,49 zt

Konwerter Quattro
Inverto Premium Black

Konwerter Quattro
Inverto Premium Black

5453002613276
5453002613276

Konwerter Quattro
Inverto Premium Black

Inverto

0.5

36

quatro (do multiswitcha)
Universal Premium

12

10

0.1

2

40 mm

120

Konwerter Quattro Inverto Universal dedykowany do

dowolnego multiswitcha

Producent: Inverto

Numer katalogowy: IDLP-QTL410-PREMU-OPN
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Giéwne cechy

Niski poziom hatasu, zgodnos$¢ z DVB-S2 (HD i UHD) - Niski poziom szuméw
Niski pobér mocy

Wysoki stopien ttumienia polaryzacji krzyzowej

Wysoka stabilnos¢ czestotliwosci

Dane techniczne

Redukcja szumu 0,2 dB

Uchwyt 40 mm

Zakres czestotliwosci wejsciowej 10,7 GHz ~ 12,75 GHz

Zakres czestotliwosci wyjsciowej 950 MHz ~ 2150 MHz

Czestotliwos$¢ pasma LO 9,75 GHz

Wysoka czestotliwos¢ pasma LO 10,6 GHz

Hatas fazy przy 10 kHz -80 dBc / Hz max - Pobdr mocy: max. 120 mA

Cross polaryzacja ttumienie 22 dB min - Stabilno$¢ czestotliwosci @ 25 ° C = 500 kHz max - Zysk 55 dB min.

Konwerter Quattro przeznaczony do zastosowan w instalacjach z uzyciem multiswitcha, o wspétczynniku
szuméw 0,3 dB

Konwerter LNB Universal Premium, zostat stworzony, aby sprostac¢ zapotrzebowaniu konkurencyjnego rynku LNB
zabezpieczone 4G / LTE.

Dzieki najnowszej technologii chipsetéw LNB oferuje zoptymalizowane mozliwosci odbioru. LNB obstuguje transmisje
HD i UHD oraz posiada doskonate wartosci RF, bardzo niski pobér mocy i optymalne ttumienie zaktécen sygnatéw 4G /
LTE.
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Zawartosc¢ opakowania lub zestawu:

¢ Konwerter LNB Quatro Inverto Universal Premium 1 szt
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