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Konwerter single 0,2dB
(pojedynczy) +
wbudowany DISEqC
Maximum model V-11

Cena 13,49 zł

Numer katalogowy V-11

Kod producenta V-11

Kod EAN 5706998017581

EAN (GTIN) 5706998017581

Kod producenta V-11

Marka Maximum

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.1

Typ single (pojedynczy)

Certyfikat CE

Model V-11

Waga produktu 0.1

Współczynnik szumów 0.2

Średnica uchwytu 40 mm

Opis produktu
Konwerter single 0,2dB (pojedynczy) + wbudowany DISEqC Maximum model V-11

Konwerter satelitarny firmy MAXIMUM model V-11 to bardzo sprytne urządzenie zawierające w sobie dodatkowo
opcję DISEqC 2 satelit.

Produkt z dodatkowym wejściem na kabel od drugiego konwertera (tryb zezujący) np. jednego na astrę i wyjściem wychodzi
jeden kabel do dekodera.

Tłumacząc swobodnie:

dzięki temu konwerterowi nie ma potrzeby montażu osobnego DISEqC w układzie zeza.
konwerter można używać w zwykłej instalacji jako normalny pojedynczy, ale w chwili gdy zaistnieje potrzeba dodania
dodatkowego satelity np. ASTRA 19,2 (TV TRWAM) to będzie "jak znalazł" :)

Wszystko działa tak samo jak w identycznej sytuacji gdyby był DISEqC dołożony osobno.

Parametry produktu :

Specyfikacja:
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typ konwertera: single uniwersalny;

model: Maximum V11;

wbudowany przełącznik DiSEqC v1,1;

zakres częstotliwości: 10,7-12,75 GHz;

współczynnik szumów: 0,2 dB;

częstotliwość heterodyny: 9,75 / 10,6GHz;

częstotliwość wyjściowa: dolne pasmo 950 - 1950MHz;

częstotliwość wyjściowa: górne pasmo 1100 - 2150MHz;

przełączenie pomiędzy pasmami: ton 22kHz;

przełączenie pomiędzy polaryzacjami V i H: napięciowe;

przełączenie dla DISEqC: komenda 2 (B) dla zewnętrznego LNB;

średnica mocowania: 40mm;
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Tego typu konwerter idealnie zdaje egzamin w przypadku wykonywania instalacji satelitarnej na terenie krajów zachodnich,
gdzie głównym satelitą jest ASTRA 19,2

Idealnym będzie również dla kierowców Tir, kamperowców czy działkowiczów.
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