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Miernik do ustawiania
anten satelitarnych z
wyświetlaczem Satlink
WS-6916

Cena 899,99 zł

Numer katalogowy brak

Kod producenta brak

Kod EAN 5902188048261

EAN (GTIN) 5902188048261

Kod producenta brak

Marka SIGNAL

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

1

Model WS-6916 HD

Opis produktu

MIERNIK SATELITARNY WS-6916 HD podgląd kanałów FTA
OPIS

TYP: SATELITARNY
PODGLĄD KANAŁÓW: TAK
WBUDOWANE ZASILANIE - AKUMULATOR: TAK
RODZAJ SD/HD: HD - POMIAR SYGNAŁU SD I HD

WIĘCEJ INFORMACJI
Miernik sygnału satelitarnego firmy SIGNAL model WS6916 HD z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający
łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną na właściwego satelitę. Miernik posiada wpisane kilkanaście
pozycji satelitarnych (satelity + transpondery) dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model
WS6916 HD umożliwia pomiar kanałów DVB-S2 - HD oraz podgląd kanałów FTA.

Menu miernika w języku polskim co sprawia go prostym w użyciu.

MIERNIK WYPOSAŻONY W PORT USB DO AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA
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ORAZ PORT A/V I HDMI
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ORAZ LATARKĘ NA TYLNYM PANELU
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Specyfikacja:

pomiar w paśmie (950-2150 MHz)
identyfikacja satelity wraz z pokazaniem niekodowanego kanału na LCD 3,5"
pomiar poziomu sygnału C/N
pomiar jakości sygnału BER
wyszukiwanie kanałów z SR 2-45 MS/s
wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i
wyjścia i wejścia RCA audio L/P i video do zewnętrznych ekranów i źródeł obrazu.
możliwość ustawienia oscylatora konwertera
zasilanie LNB 14-18V/22kHz
sterowanie DiSEqC1.0/1.1/1.2/USALS
wbudowany akumulator 2200mA pozwalający na 4-5 godz. pracy
zasilanie z sieci 90-240V lub z ładowarki samochodowej
USB do aktualizacji oprogramowania
solidna obudowa wraz z pokrowcem
wymiary: 180mm x 104mm x 34 mm
masa: 0,9kg
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