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Multiswitch 9 / 12 Televes
EUROSWITCH 9x9x12

Cena 1 000,00 zł

Numer katalogowy 719602

Kod producenta 719602

Kod EAN 8424450246023

EAN (GTIN) 8424450246023

Kod producenta 719602

Marka Televes

Model EUROSWITCH 9x9x12

Liczba wejść 9

Liczba wyjść 12

Opis produktu
Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny! 

Zapraszamy do zakupów!

Multiswitch Televes EUROSWITCH 9x9x12 ref. 719602

Kompaktowy multiswitch wyposażony w 9 wejść (1 wejście naziemne oraz 8 wejść dla dwóch satelitów, każde z czterema
polaryzacjami) i 12 wyjść użytkownika.

Kompaktowa i zoptymalizowana konstrukcja elektroniczna zapewnia bardzo niskie straty przelotowe oraz w odgałęzieniu.
Pozwala to zmniejszyć ilość wymaganych wzmacniaczy do zastosowania w kaskadzie i uzyskać lepiej zbalansowany sygnał,
nawet w dużych zbiorczych instalacjach.

Zastosowanie jako multiswitch końcowy (topologia gwiazdy) lub kaskadowy (ustawienie za pomocą przełącznika).
Wyposażony w przełącznik do aktywacji technologii TForce, która automatycznie dostosowuje sygnał naziemny i utrzymuje go
na stałym poziomie pomimo różnic w odbiorze.
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Cechy wyróżniające

Bardzo kompaktowe wymiary i waga, nawet w modelach z dużą liczbą wyjść
Bardzo niskie straty przelotowe i w odgałęzieniu
Szeroki zakres zasilania 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
Wyposażone w technologię TForce - naziemny poziom wyjściowy jest automatycznie dostosowywany (TERR. AMP.
ACTIVE) do optymalnego poziomu
Doskonała izolacja pomiędzy wejściami i wyjściami
100% europejski design, jakość i produkcja
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Ogólna charakterystyka

Wysokie ekranowanie: klasa A
Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
Niskie zużycie prądu w standardowych warunkach. Ponadto tryb ECO zmniejsza zużycie w miarę zmniejszania się
liczby podłączonych użytkowników
Przełącznik do przełączania między trybami kaskadowym i końcowym
Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
Przejście zasilania między wszystkimi wejściami i kaskadami

Multiswitch  posiada obudowę wykonaną z zamaku, jest to stop metalu zapewniający nie tylko wysoką wytrzymałość
urządzenia ale również doskonałe ekranowanie, odporność na utlenianie oraz doskonałe odprowadzanie ciepła.

W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI ASORTYMENT URZĄDZEŃ SAT

PONIŻEJ ZDJĘCIA PODGLĄDOWE ZAPRASZAMY

Multiswitch 9X9X12 Televes Nevoswitch 714602

wygenerowano w programie shopGold



 

Konwerter QUAD(poczwórny) renomowanej firmy TELEVES, najlepszy na rynku!
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Wodoodporny konwerter typu QUAD renomowanej firmy Televes. Służy do odbioru jednej satelity przez cztery odbiorniki
satelitarne.
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Wysokiej jakości konwerter satelitarny typu QUAD Televes  pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i
radia przez satelitę w jakości SD oraz HD, FullHD, 3D 4k. QUAD charakteryzuje się czterema wyjściami zawierającymi pełne
pasmo satelitarne z możliwością podłączenia bez pośrednio czterech odbiorników satelitarnych ,

Specyfikacja techniczna:
Częstotliwość pracy wejściowa: GHz 10.7-12.75
Częstotliwość pracy wyjściowa: MHz 950/1950 - 1100/2150
Liczba wyjść: 4 (H/V - H/V - H/V - H/V)
Wzmocnienie: 58 dBi
Współczynnik szumów: 0.3 dB
Scylator lok. GHz 9.75/10.6
Zasilanie Vdc: 12...20
Pobór prądu: mA 180
Temperatura pracy: st. C -30 +60
Waga przedmiotu wraz z opakowaniem: 0,426 kg

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

Cechy wyróżniające:

Estetyczny design, kompaktowe wymiary
Duże wzmocnienie
Duża liniowość
Duża separacja między polaryzacjami
Niski współczynnik szumów
Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66

Quad - cztery konwertery single w jednej obudowie. Działa niezależnie z czterema odbiornikami satelitarnymi lub dwoma z
nagrywarką. Konwerter Quad Televes umożliwia jednoczesne nagrywanie i oglądanie różnych kanałów z różnych pasm i
polaryzacji (V i H). Konwerter współpracuje z dekoderami wszystkich platform cyfrowych dostępnych na polskim rynku w tym
Polsatem Cyfrowym, NC+, telewizją na kartę.

Konwerter Televes LNB QUAD 761001 umożliwia podłączenie czterech odbiorników satelitarnych.
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