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Link do produktu: https://www.taniosat.pl/nadajnik-odbiornik-adapter-bluetooth-artisan-3-42-nfc-1mii-b03-zasieg-70m-

Opis produktu
Nadajnik & Odbiornik Bluetooth 4.2 NFC 2wl 1Mii BO3 70m

Duzy zasieg (70m / 230 stép) i obstuga Dual-Link

p-10404.html

Nadajnik Odbiornik
Adapter Bluetooth Artisan
3+ 4.2 NFC 1Mii BO3

Zasieg 70m

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

EAN (GTIN)

Kod producenta
Marka

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Szerokos¢ produktu
Certyfikat

Model

Ztgcza

Gtebokos$¢ produktu
Wysokos$¢ produktu
Waga produktu

Komunikacja

219,99 zt
SP-B03

SP-B03
5903031012903
5903031012903
SP-B03

1Mii

0.4

12.6

CE

SP-B03

cyfrowe ztacze optyczne
9.4

2.9

0.3

Bluetooth

Zastosowanie najnowszej technologii Bluetooth (wersja 4.2) i podwéjna transmisja Dual-Link sprawia ze nasz sprzet spetnia
najwyzsze standardy w jakosci przesytu i odlegtosci. SP-B03, oprécz nowoczesnego designu, gwarantuje bardzo daleki zasieg,
az do 70 metréw w przestrzeni otwartej lub do 40 metréw wewnatrz budynkéw. Urzadzenie podczas pracy w trybie nadajnika
pozwala na podtgczenie do siebie az dwéch odbiornikéw Bluetooth. W petni wspiera tzw. system Dual-Link

UWAGA!! Zasieg teoretyczny moze ulec zmianie ze wzgledu na inne fale radiowe wystepujace w budynku, takie

jak np. routery Wi-Fi, smartfony, inne urzadzenia Bluetooth.
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Jesli posiadasz funkcje NFC w swoim smartphonie to bezproblemowo sparujesz w ten sposéb Twoj telefon z urzadzeniem.
Dzieki temu nie musisz juz wtgcza¢ Bluetooth i szuka¢ sprzetu.

Dzieki zastosowaniu technologii aptX w procesie strumieniowania nie ma zadnych opdzZnien, a dzwiek jest idealnie
konwertowany.

Nadajnik i odbiornik Bluetooth w jednym urzadzeniu!

Nadajnik i odbiornik Bluetooth w jednym urzadzeniu to duze udogodnienie, dzieki ktéremu mozesz przesta¢ dZzwiek np: z
telewizora na stuchawki bezprzewodowe lub podtgczy¢ smartfon do zestawu kina domowego.

Jack, RCA, Toslink

SP-B03 wspiera podtaczenie analogowe (Jack 3,5mm; RCA) oraz cyfrowe (Toslink). W trybie pracy zwanym BYPASS, bez
Bluetooth, moze stuzy¢ jako konwerter audio i zmienia¢ sygnat z analogowego na optyczny lub z optycznego na analogowy.

Specyfikacja techniczna:

Model: 1Mii BO3

Potaczenie: Bluetooth lub NFC
Procesor (MCU): CSR8670
Napiecie wejsciowe: 5V
Pobor pradu podczas pracy:
Waga: 1309

Wymiary: 126x94x29mm
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