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Nadajnik Odbiornik
Adapter Bluetooth Wireless
NFC 1Mii B03 Duży Zasięg
50m

Cena 269,99 zł

Numer katalogowy 672-111

Kod producenta 672-111

Kod EAN 6972771390007

EAN (GTIN) 6972771390007

Kod producenta 672-111

Marka 1Mii

Cechy dodatkowe Połączenie
bezprzewodowe i
przewodowe w tym
samym czasie, port AUX
i OPT,

Model B03

Złącza minijack 3,5 mm

Wersja Bluetooth Bluetooth 5.0

Zasięg 50

Opis produktu

Nadajnik Odbiornik Bluetooth NFC 1Mii B03 50m
Za pomocą tego urządzenia możesz przesyłać dźwięk np. z telewizora na słuchawki bezprzewodowe lub podłączyć smartfon
do zestawu kina domowego. Sam sprzęt podłączyć można przewodami typu Jack, RCA oraz Toslink.

wygenerowano w programie shopGold

https://www.taniosat.pl/nadajnik-odbiornik-adapter-bluetooth-wireless-nfc-1mii-b03-duzy-zasieg-50m-p-4822.html
https://www.taniosat.pl/nadajnik-odbiornik-adapter-bluetooth-wireless-nfc-1mii-b03-duzy-zasieg-50m-p-4822.html


 

➡️ Duży zasięg i obsługa Dual-Link
Zastosowanie najnowszej technologii Bluetooth (wersja 5.0) i podwójna transmisja Dual-Link sprawia że nasz sprzęt
spełnia najwyższe standardy w jakości przesyłu i odległości. SP-B03, oprócz nowoczesnego designu, gwarantuje bardzo daleki
zasięg, aż do 50 metrów w przestrzeni otwartej lub do 30 metrów wewnątrz budynków.
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➡️ Funkcja NFC
Najprostszym sposobem na sparowanie smartfona z urządzeniem jest włączenie funkcji NFC i zbliżenie telefonu do
odbiornika. W ten sposób nie trzeba włączać Bluetooth i wyszukiwać sprzetu. Warunkiem umożliwiającym ten typ
konfiguracji jest dostępność NFC w smartfonie.

➡️ Eliminowanie jakichkolwiek opóźnień
✅ Technologia AptX Low Latency eliminuje opóźnienia w przesyłaniu sygnału poprzez Bluetooth, ponadto dźwięk
transmitowany nie traci barwy ani głębi.

✅ Zastosowanie rozwiązania zwanego Dual-Link'iem pozwala na podłączenie dwóch niezależnych urządzeń do jednego
nadajnika, np. umożliwia jednoczesne podłączenie słuchawek i głośnika bezprzewodowego.

✅ Jednakże, aby w pełni korzystać z technologii aptX opracowanej przez firmę Qualcomm, Twoje urządzenie musi również
obsługiwać tę funkcję. Informujemy przy okazji, iż ta technologia jest dostępna w smartfonach opartych o procesory
Snapdragon w serii 700 i wyższej.
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➡️ Jack, RCA, Toslink
1Mii B03 wspiera podłączenie analogowe (Jack 3,5mm; RCA) oraz cyfrowe (Toslink). W trybie pracy zwanym
BYPASS, bez Bluetooth, może służyć jako konwerter audio i zmieniać sygnał z analogowego na optyczny lub z optycznego na
analogowy.
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➡️ Specyfikacja techniczna:
Model: 1Mii B03
Połączenie: Bluetooth lub NFC
Procesor (MCU): CSR8670
Kompatybilne A2DP/AVRCP/HFP/HSP/GAIA/SBC/AAC/aptX/aptX-LL/aptX-HD
DAC Pasywny
Antena: dual external antennas
Napięcie wejściowe: 5V DC
Pobór prądu podczas pracy:
Zasięg pracy: do 50m w otwartej przestrzeni do 30m w pomieszczeniach
Temperatura pracy: -20 +60°C
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Gwarantujemy państwu:

✅ Rzetelny opis produktu wraz z parametrami technicznymi

✅ Wyraźną klasyfikacje stanu wizualnego i technicznego.

✅ Rzeczywiste zdjęcia oferowanego produktu - w sytuacjach jeśli produkt posiada defekty.
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