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Link do produktu: https://www.taniosat.pl/szybkoschnacy-bezbarwy-lakier-akrylowy-w-sprayu-uniwersalny-gloss-400ml-
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Szybkoschnacy bezbarwy
lakier akrylowy w sprayu
uniwersalny Gloss 400ml

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

EAN (GTIN)

Kod producenta
Marka

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Kolor

Rodzaj
Przeznaczenie
Zastosowanie
Pojemnos¢
Opakowanie
Funkcje

Czas schniecia
Efekt

Spos6b aplikacji

20,00 zt
3012021
3012021

8710259022921

8710259022
3012021
Spectrum

0.5

bezbarwny
akrylowy

do ceramiki
uniwersalne
0.4

spray
dekoracyjna
0.1

potysk

natrysk

921
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SZYBKOSCHNACY LAKIER AKRYLOWY W SPRAYU
TRANSPARENTNY POLYSK

Szybkoschngca farba przeznaczona do dekoracyjnego pokrywania réznych powierzchni natryskiem.

Idealna jako farba zewnetrzna i wewnetrzna do malowania przedmiotéw metalowych, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku,
blach karoserii, roweréw, drewna, mebli itp.
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e Bardzo dobra jakos¢ i szeroka gama odcieni
e Lakier bardzo dobrze kryjacy i szybkoschnacy
* Gtowica natryskowa pozwala uzyska¢ optymalne rozpylenie i pozadany efekt

Aplikacja:

¢ Powierzchnie przed natozeniem lakieru nalezy wyszlifowa¢ papierem Sciernym, oczysci¢ z zabrudzen, osuszy¢
i odttuscic

¢ Nanies¢ kilka cienkich warstw

¢ Do szlifowania/ponownego malowania po 2 godzinach

e Zalecana temperatura pracy 15°-20°C

Przy temperaturze nizszej, zaleca sie podgrzanie puszki w cieptej wodzie aby farba nie "pluta" kroplami.

DODATKOWE INFORMACJE:
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¢ Pojemnos¢: 400ml
¢ Opakowanie: Spray
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