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Tester okablowania
sieciowego diody LED
TESTER KABLI RJ45 RJ12
RJ11SP-LT01

Cena 40,00 zł

Numer katalogowy SP-LT01

Kod producenta SP-LT01

Kod EAN 5903031019155

EAN (GTIN) 5903031019155

Kod producenta SP-LT01

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.2

Producent Spacetronik

Opis produktu
Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny! 

Zapraszamy do zakupów!
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Tester okablowania sieciowego z diodami LED
Pozwala na weryfikację poprawności połączenia kabli sieciowych zakończonych złączami RJ45 (8 żył), RJ12 i RJ11 (6 i 4 żyły).
Przeznaczony do sprawdzania ekranowanych i nieekranowanych kabli skrętkowych oraz do przewodów telefonicznych,
sygnalizacyjnych od dwóch do ośmiu żył.

Odłączana sekcja

Tester ma odłączaną sekcję, dzięki czemu idealnie nadaje się do testowania kabli w różnych lokalizacjach. Ponadto urządzenie
jest niewielkie, lekkie oraz posiada antypoślizowe krawędzie, co pozwoli zapobiec upuszczeniu.

Testuj poprawność kabli

Tester LAN Spacetronik pozwala na test kabli w zakresie ciągłości obwodu, przerwy, skrzyżowania par, odwrócenia par oraz
zwarcia.
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- zasilany baterią 9V (brak w zestawie)

- automatyczne skanowanie, 2 tryby prędkości: szybki i normalny

- test pod kątem zwarcia, odwróconych par, skrzyżowanych par, ciągłości obwodu oraz przerwy

- odłączana sekcja, wyposażona w diody sygnalizacyjne, złącze RJ-45 oraz RJ-11/RJ-12

- przeznaczony do testowania kabli typu: UTP, FTP, STP (8 żył) oraz kabli telefonicznych RJ12, RJ11 (6 żył)

- tester sprawdza każdą żyłę osobno i sygnalizuje poprawność diodami LED
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- wymiary urządzenia 9,7 cm x 10,3 cm x 2,8 cm

- kolor szary
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