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Zasilacz ORYGINALNY
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Zasilacz IMPULSOWY DO
TASM LED KAMER
FSP050-DBCD1 FSP GROUP
INC. 12V/4,16A

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

EAN (GTIN)

Kod producenta
Marka

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Rodzaj
Certyfikat
Model

Napiecie wyjsciowe

12V/4,16A - wtyk DC 5,5/2,5mm

Zasilacz impulsowy

FSP GROUP INC.

12V/4,16A - wtyk DC 5,5/2,5mm

22,50 zt
FSP050-DBCD1
FSP050-DBCD1
5904422352714
5904422352714
FSP050-DBCD1
bez marki

0.2

impulsowy

CE
FSP050-DBCD1
12
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Zasilacz typu desktop o napieciu wyjsciowym 12 V i wydajnosci prgdowej wynoszacej 4,16 A. Posiada przewdd o dtugosci 1,5
m zakonczony wtykiem DC 5,5 / 2,5 mm. Napiecie wejsSciowe wynosi od 100 V do 240 V.

Specyfikacja zasilacza

Napiecie wejsciowe: od 100 V do 240 V AC

Napiecie wyjsciowe: 12 V DC

Wydajnos¢ pradowa: 4,16 A

Moc nominalna: 50 W

Wtyk: DC 5,5/2,5 mm

Polaryzacja wtyku: plus w $rodku, minus na zewnatrz
Dtugos¢ przewodu: 1,5 m

Wymiary: 108 x 61 x 30 mm

Model: FSP050-DBCD1
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G FspP GROUPINC.

AC/DC Adapter
MODEL NO.: FSP050-DBCD1

AC INPUT: 100-240V~, 1.5A, 50-60Hz

DC OUTPUT @
12.0V = 4.16A MAX (50W MAX)
CAUTION: €@

FOR INDOOR USE ONLY.
For use with Information Technology Equipment

c

LISTED E
I.T.E. POWER SUPPLY

E190414
ALSO LISTED AS
(AUDIO/VIDEO APPARATUS)

wors]  €C

MOO05 09 1 323 =11

EFFICIENCY LEVEL: (V)

6LL0646907GP MMC
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Opis produktu: Zasilacz impulsowy FSP050-DBCD1/DBCD2 12V/4,16A - wtyk DC
5,5/2,5mm

Zasilacz FSP050-DBCD1/DBCD2 znajduje zastosowanie w szerokiej gamie sprzetéw elektronicznych, takich jak osSwietlenie
LED, monitory, TV, kamery, tadowarki akumulatoréw, elektronarzedzi, tablety, nawigacje

GPS, routery, switche, modemy, drukarki, dekodery i wiele innych. Napiecie zasilania: od 100 Vdo 240V ~ 1,5 A50/ 60 Hz.
Napiecie wejsciowe: 12 V / 4,16 A. Zasilacz wysytany jest losowo w jednym z dwéch modeli : FSP050-DBCD1 lub
FSP050-DBCD?2 (nie réznig sie specyfikacja).

Pasuje m.in do Kamer, ledéw, monitoréw, dekoderoéw, i innych urzadzen potrzebujacych zasilania DC 12V
MAX.4,16A

Obstuzy DO 12 KAMER!!! (przy obciazeniu 350mA/kamere)

Pasuje réwniez do DEKODEROW CANAL+/NC+ takich jak:
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BOX+, standardowy dekoder (kolor biaty)

UltraBOX+, dekoder z 250GB twardym dyskiem (kolor czarny)

TurboBOX+, dekoder z 500GB twardym dyskiem (kolor czarny)

MediaBOX+ , dekoder z 500GB twardym dyskiem nowy model (kolor czarny)

ITI2849, ITI2850, ITI2851 tzw. mydelniczka, dekodery wystepujace w ofertach telewizji na karte oraz w multiroom
Wifibox+ DSIW74

Sagemcom DSI-83 oraz DSI-87
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